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W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczacego zimowego
utrzymania drog i chodnikéw powiatowych na terenie Miasta i Gminy Ostrzeszo6w uprzejmie
informujg, Ze standardy zimowego utrzymania drég i chodnikéw stosowane w Powiecie
Ostrzeszowskim od kilkunastu lat, pozostaja niezmienione i spetniaja wymagania ustawowe.
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Niemniej wobec rozbieznosci w zakresie kompetencyjnym oraz wystapien i interpelacji
radnych (takze powiatowych) wystapitem o opinig prawna w zakresie
1) kompetencji i powinnosci powiatu w zakresie od$niezania i utrzymania chodnikéw
1 $ciezek pieszo-rowerowych na terenie miasta (powiatu),
2) kompetencji i powinno$ci powiatu w zakresie do$wietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie
miasta (powiatu),
3) kompetencji i powinnosci powiatu w zakresie budowy (postawienia) nowych przystankow
autobusowych przy drogach powiatowych oraz w zakresie utrzymania tej infrastruktury.

W powyzszym zakresie otrzymatem do$¢ jednoznaczna opinie, z ktérej wynika, ze:

- utrzymanie i od$niezanie chodnikow, drég rowerowych zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowej jest obowiazkiem zarzadcy drogi — zarzadu powiatu, z wyjatkiem odsniezania
chodnikow bezposrednio przylegajacych do nieruchomosci. Utrzymanie i od$niezanie
chodnikow, $ciezek rowerowych znajdujacych sie poza pasem drogowym nalezy do
zarzadcy lub wiasciciela nieruchomosci.

- oswietlenie drog publicznych, w tym do$wietlenie przejs¢ dla pieszych jak réwniez
budowa i utrzymanie wiat i konstrukcji przystankowych jest obowiazkiem gminy.

Niemniej majac na wzgledzie dobra wspélpracg samorzadéw powiatowego i gminnych
ale takze ograniczone $rodki finansowe powiatu, w trosce o dobro mieszkancoéw zapewniam
o woli wspolpracy we wszystkich zgtaszanych tematach, w tym utrzymania drég i chodnikéw
na terenie miasta i gminy Ostrzeszow, jak rowniez dbatoci o tereny zielone przy drogach
1 chodnikach.
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Ostrzeszow, 20 grudnia 2019r.

OPINIA PRAWNA

Przedmiot Opinii:

Celem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na zapytania Starosty Ostrzeszowskiego o:

1) kompetencje i powinnosci powiatu w zakresie odéniezania i utrzymania chodnikow i
sciezek pieszo-rowerowych na terenie miasta (powiatu),

2) kompetencie i powinnosei powiatu w zakresie doswietlenia przejé¢ dla pieszych na terenie
miasta (powiatu) - zwazywszy ze za o$wietlenie uliczne odpowiada gmina.

3) kompetencje i powinnosci powiatu w zakresie budowy (postawienia) nowych przystankow
autobusowych przy drogach powiatowych oraz w zakresie utrzymania tej infrastruktury.

Podstawy prawne sporzadzenia Opinii;

Opinie opracowano w oparciu o nastepujace przepisy:

1) ustawe z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2068 ze zm.) -
dalej udp

2) ustawe z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosei i porzadku w gminach (t. Dz.U.
2019 poz. 2010 ze zm.) — dalej ucpg

3) ustawe z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczae (tj. Dz.U. 2019 poz. 755 ze zm.) -
dalej Pe

[

4) ustawe z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2018 poz.
2016 ze zm.) — uptz

Uzyte w Opinii okreslenia: .droga”. .chodnik” odpowiadajg definicjom ustawowym
zawartym w art. 4 pkt. 2 i pkt. 6 udp, za$ potoczne okreslenie ..sciezka rowerowa™ edpowiada
znaczeniowo ..drodze rowerowe]”. o kidérej mowa w pkt. 11a

Uwarunkowania prawne:

I. Zarzadeg drog powiatowych zgodnie z postanowieniami art. 19 ust. 2 pkt. 3) udp jest
zarzad powiatu. Podstawowe kompetencje i obowiazki zarzadey drogi zawarte sg w art, 20 i
nast. tej ustawy. Na szczegolna uwage zastuguje regulacja art. 20 pkt. 4). zgodnie z ktérg do
zadan zarzadey drogi nalezy utrzymanie nawierzchni drogi, chodnikéw, drogowych obiektow
inzynierskich, urzadzef zabezpieczajgcych ruch 1 innych urzadzen zwigzanych z droga. z
wyijatkiem (podkreslenie wiasne) czesci pasa drogowego, o ktorym mowa w art. 201 pkt. 2) tej
ustawy.

Utrzymanie drogi ustawodawca zdefiniowal w art. 4 pkt. 20 udp jake: ..wykonywanie robot
konserwacyjnych, porzadkowych i innych zmierzajacych do zwigkszenia bezpieczenstwa i
wygody ruchu. w tym takze od$niezanie i zwalczanie sliskosci zimowej”



2. Ogolne kempetencje / obowiazki zarzadcy drogi wynikajace z udp zostaly, w zakresie
utrzymania porzadku. uszczegotowione w ucpg. Zgodnie z trescia art. 5 ust. 4 tej ustawy:
LObowigzkl utrzymania czystosel | porzadku na drogach publicznyeh naleza do zarzgdu
drogi. Do obowigzkow zarzadu drogi nalezy takze:

11 zbicranie i pozbywanie si¢ odpadow zeromadzonych w pojemnikach Jub workach do tego
przeznaczonyeh 1outrzymanie tyeh  pojenmikéw  w odpowiednim  stanie  sanitarnym.
porzadkowym  technicznym  oras urrzymanie wo odpowiednim  stanie  sanitarmym
porzadkowym micjse gromadzenia cdpadow;

2) pozbycie sie blota. sniegu. lodu i innveh eanleczyszezen uptzgtnigtveh 2 chodnikéw przez
wiascicieli nieruchomaodei prayleghveh do drogi publiczne:
3) uprzgtniccie § pozbyeie sie blota, sutegu. lodu | innych zanieczyszezen 7 chodnikow. jezeli
zarzad drogi pobiera oplaty 7 tvtuly postaju Jub parkowania pojazdow samochodowyeh na
takim chodniku™

Nalezy przypomnied, ze .droga” obejmuje nie tylko jezdnie, ale takze chodniki. Analogicznie

=

powyzsze uregulowania mozna odniesé do znajdujgce] sie w pasic drogowyin drogi
rOWErowe.

W zakresie oddniezania na uwage zashuguje przepis szezegdiny, (. art, 5 usl. | pkt. 4) upeg.
zgodnie z ktdrvm JWhasciciele nieruchomodc zapewniaja utrzymanie czystosel i porzadku
preez uprzatnieeie blota, sniegu. Jodu 1 innveh zanieczyszezen z choduikéw potozonyeh
wzdluz nieruchomodel. przy czym za ki chodnik uznaje sie wydziclong czedé drogi
publicziey stuzaey dla ruchu pieszego polozong bezposrednio przy granicy nicruchomosei:
whasciciel nieruchomoser nie jest ohowigzany do uprzatniecia chodnika, na ktdrvm jest
dapuszezony platus posia] tub parkowanie pojazddw samochodowych™,

Zawiera on budzgee wiele kontrowersji, zardwno w teorii. jak i przede wszystkim w praktyce
pojecic Lbezpodrednicgo preylegania®™ Na ten temat wypowiedzial si¢ Sgd Apelacyjny w
Gdaisku w wyroku z dnia 27 marca 2007 r. 1 ACa 154206, w ktdrym wyrazil poglad. s¢
~Ldaniem Sadu Apelacy jnege, pray wykladni uzviego woart. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 13
wrzesnia 1996 .o utrzymaniu czystosci i porzadku w goiinach (D2 UL 1996 ¢ Nr 132 pos.
622 ve 2mi) poigcin "hezposrednio” nalezy uwzgledniad podejscie tunkcjonalne i kontekst
potocziy. przez co nalezy rozumied., 7e chodnikien, polozonym  bezpodrednio proy

nierachomoscei jest takie chodnik. snajdujacy sie niedaleko (w bezposredniel bliskosei) od
draniey e nieruchomodel,  zwlaszeza  wowcezas. gdy  miedzy wvm chodnikiem a
ichomoseia sasiednia nie ma juz sadnyeh imnyeh nicruchomosei. ktéryeh wlasciciele w
| kolejnosei mieliby obowiazek jego utrzymania we whadciwyin stanie™.

Oczywiscie jereli chodnik ezy droga rowerowa nie snajdujy sig w pasie drogowym. wowezas

obowtgzek ich utrzymania i odsniezania nalezy do zarzadey terenu. a w praypadku jego braku
do setasciciela terenu. zgodnie 2 postanowieniami art, § ust. 1. 21 3 udp.
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3. Wskazany w pkt. | wyjatek ustawowy. 4. art. 20f pkt. 2 udp ma istotne znaczenie dla
przedmiotu niniejszej Opinii. Stanowi on, ze zarzgdca drogi jest zobowiazany udostepni¢
nieodplatnie gminie na jej wniosek czes¢ pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i
remontu wiat przystankowych lub innych urzadzen sluzgeych do obstlugi podréznych.
Rozwiazanie to koreluje z trescia 3 ust. 2 pkt. 12) uepg: ,.gminy zapewniaja czystosé i
porzadek na swoim terenie i tworza warunki niezbgdne do ich utrzymania. a w szezegdlnosei
utrzymuja czystos¢ i porzadek na przystankach komunikacyjnych, ktorych wlascicielem lub
zarzadzajacym jest gmina oraz ktére s3 polozone na Jej obszarze przy drogach publicznych
bez wzgledu na kategorie tych drog™ oraz art. 18 pkt. 2 uptz. zgodnie z ktérym ..do zadan
wilasnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego naleza budowa, przebudowa i
remont wiat przystankowych lub innych budynkéw stuzaeych pasazerom posadowionych na
migjscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasazerow lub przylegajacych do tego



miejsca, usytuowanych w pasie drogowym drog publicznych bez wzoledu na kategorie tych
drég” (podkreslenie wiasne),

W powyiszym zakresie na uwage zastuguje wyrok Sadu Naj wyzszego z dnia 20 lipca 2017 r,
w sprawie IV CSK 591/j6, gdzie w uzasadnieniy Sad Najwyzszy podnidst, ze »Z wyktadni

Iezykowej tego przepisu f4. art. 18 uptz - przypomnienie autora] wynika wige, ze od jego

wejscia w zyeie, do obowiazkow wlasnych gmin nalezy takze remont istniejacych wiat
przystankowych. Po  widre, ze dotyczy to wiat usytuowanych na przystanke lub
"przylegajacych do tego miejsea”. Takie okreslenie wskazuje, ze obowigzek ten obejmuje
takze wiaty przystankowe. tj. urzadzenia chronigee oczekujacych na przejazd pasazeréw
przed zlymi warunkami atmosferycznymi  usytulowane poza migjscem do wsiadania |
wysiadania ze $rodka komunikacji. Ustawodawca nie odwolal si¢ t do prawa wlasnosci tego
niejsca, a to dlatego, ze urzadzenia te czasem [-..] nie sg trwale z gruntem zwigzane, a wiec sa
ruchomosciami w rozumieniu kodeksy cywilnego.

W takim wypadku Wystarczy do objecia jej wskazanym obowigzkiem gminy. aby wiata stala
obok przystanku i spelniata przewidziang prawem funkcje. Zdanie ostatnie art. 18 ust. 2
ustawy normuje, ze omawiany obowigzek obejmuje takze wiaty usytuowane wprawdzie poza
przystankiem, ale w pasie drogowym. Stwierdzenie, ze dotyvezy to drég publicenyeh bex
wzgledu na_ich Kkategorie oznacza. iz ten obowiazek nie obejmuje zarzadev drogi
(podkredlenie wlasne)

Artykut 20f ustawy o drogach publicznych zostal dodany przez art. 67 pkt 2 ustawy o
publicznym transporcie zbiorowym i obowiazuje takze od dnia 1 marca 2011 r. Na tej
podstawie zarzadea drogi ma tvlko obowiazek udostepni¢ nieodplatnie gminie (podkreslenie
wlasne) na jej wniosek czesé pasa drogowego w cely budowy. przebudowy i remontu wiat
przystankowych lub innych urzadzen stuzacych do obstugi podréznych. Nie zawegZza natomiast
ten przepis hipotezy art. 18 ust, 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym™,

Zgodnie z definicjg legalng zawarta w art. 4 ust. | pkt. 13 uptz ,przystanck komunikacyjny”
0 miejsce przeznaczone do  wsiadania fub  wysiadania pasazeréw na danej linii
komunikacyjnej. w ktérym umieszeza si¢ informacje dotyczace w szezegolnosei godrin
odjazddéw érodkow transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 20 czerwea 1997 t. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260. z pozn. zm.)". Nie $a to wiec budynki, wiaty lub inne urzgdzenia przeznaczone do
korzystania przez podroznych.

4. Oswietlenie drdg publicznyeh tregulowane |
Do zadan wiasnyeh gminy w zakresie caopalizenia wener
gazowe nalezyv:

U planowanie © oreanizacia Za0patrzenia w cleplo, etiergie elektryesng i paliwa SaZOWE N
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21 planowanie odwictlenia enajdujacych sie na terenie aminy:

amigjse publicznyel,

bhdrog gminnveh, drag powiatowych {drog wojewadzkich,

¢} drog Krajowyeh. innveh niz dtostrady 1 drogi ekspresowe w rozumieniy ustawy 7 dnig 21
marca 1985 1. o drogach publicziveh (D2, UL 2018 1. poz. 2068), przcbiegajacyeh w
granicach terenn zabudowy

) czgsel drdg krajowyeh, imveh piz autostrady drogi ekspresowe w rozumieniu uslawy v

iernika 1994 v, o autostradach platnyeh oruz o Krajow ym Fundusza Drogowym
B v poz. 20041 2244, wymagajacyeh odrebnego oswietlenia:
veh do ruchu piesaseh lub rowerdn

b dodatkowe  jezdnie obslugujace ruch 72 terencw przyvieglyeh do pasa

Stanowineyc
drogowego drogi krajow ¢



Jak wyjasnil Sad Naiwyzszy w wyroku z dnia z dnia 31 siyesnia 2014 v w sprawie 11 CSK
IS3/13 7 art. 7 ust 1 usag. wy mka. ze zaspokojenie zbiovowyveh potrzeb wspdlnoty, wiym
SPrawy zavpatizeniy w energie elektryczng. nalezg do zadun wlasnyeh ominy, PEZY CZYI Ust,
2oart 7 stanowi. Ze ustawy okreslajg, ktore zadania wlasne gminy maja charakier
obowigekowy. Art 18 ust. | pki 4 Pe. stanowi. 7e do zadai wlasnych gminy w zakresie
raopatizenia w energie elektryczna nalezy finansowanic oswietlenia wlic. placow i drdg
publicznveh znaj dmauch si¢ na terenje gminy. Formula w jakiej ustawodawea wy pmxrdﬂ'u
sig o ohowlazko finansowania oswietlenia v.sl\am;» ¢ mamy do czyniema v zadanien
obowigzkowym gminy. od wykonania ktdrego gmina nie moze odstapic”.

Jesli chodzi o prawidlowe o$wietlenie przejs¢ dla pieszych pod wzgledem technicznym, na
uwage zastuguja ..Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych” sporzadzone muin.
przez Wydzial Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej 1 Wydzial
Elektryczny Politechniki Warszawskiej w grudniu 2017r. na zlecenie Ministra Infrastruktury.

Rzecz jasna adresatem tych wytycznych jest gmina.

Qdpowiedzi na zapvtania Starostv Ostrzeszowskiego

1. Utrzymanie i odsniezanie chodnikéw, drog rowerowych zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowej jest obowigzkiem zarzadcy drogi — zarzadu powiatu, z wyjatkiem odsniezania
chodnikéw bezposrednio przylegajacych do nieruchomosci.

Utrzymanie i od$niezanie chodnikow, $ciezek rowerowych znajdujacych sie poza pasem
drogowym nalezy do zarzadcy lub wlasciciela nieruchomosci.

2. OfSwietlenie drog publicznych, w tym doswietlenie przejé¢ dla pieszych jest

obowigzkowym zadaniem wlasnym gminy

3. Budowa i utrzymanie wiat i konstrukeji przystankowych jest obowiazkiem gminy

RADCA PRAWNY
mgr PAWEL WOZNY



Ostrzeszow, dnia 02.12.2019r.
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28.11.2019r, w sprawie utrzymania zieleni w obrebie paséw drég powiatowych oraz
odéniezania chodnikéw, Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi w
Ostrzeszowie informuje, ze ma na utrzymaniu 38 odcinkéw drég oraz 14 odcinkow
ulic o tacznej dtugosci 260,5 km. Zabiegi pielegnacyjne zieleni przydroznej sg
przeprowadzane 2 razy do roku w okresie najwigkszej wegetacji - koszenie poboczy,
wycinka krzew6w w miare posiadanych mocy przerobowych. Ogtawianie drzew jest
kosztowne i natychmiast obniza zdrowotnos¢ drzewa. Usunigcie powaznej czeSci
aparatu asymilacyjnego skutkuje narastajgcym deficytem energetycznym,
prowadzacym do catkowitego obumarcia drzewa. W celu zachowania skrajni
pionowej i poziomej drogi, roboty sg réwniez zlecane wyspecjalizowanej firmie.
Z uwagi na ciggte odrastanie zieleni i ograniczone érodki finansowe, nie jest mozliwe
utrzymanie zieleni w zadowalajgcym stanie.

Zagadnienie tzw. od$niezania chodnikéw, jest unormowane w przepisach
ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach.
Wiasciciele posesji potozonych bezposrednio przy granicy pasa drogowego
zobowiazani sg do utrzymania (od$niezania) chodnikow (réwniez w przypadku,
kiedy ciag pieszy oddzielony jest od nieruchomosci pasem zieleni). Taki pas jest
integralng czescig drogi i jego istnienie nie zwalnia wtaéciciela nieruchomosci
sgsiednich z obowigzku od$niezania.

Z powazaniem
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Zimowe utrzymanie drég powiatowych 2019/2020

Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie

- Wydziat Zarzgdzania Drogami
Powiatowymi
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Zimowego Utrzymania Drog
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Wydziat Zarzgdzania Drogami Powiatowymi w Ostrzeszowie



Zimowe utrzymanie drég powiatowych 2019/2020

ZASADY ODSNIEZANIA | USUWANIA GOLOLEDZI NA DROGACH
ZARZADZANYCH PRZEZ WYDZIAL ZARZADZANIA DROGAMI POWIATOWYMI

W OSTRZESZOWIE

Stan | Opis stanu utrzymania Dopuszczalne odstepstwa od standardu
dard | drogi dla danego
standardu
Po ustaniu opaddéw $niegu Od stwierdzenia, wystepowania
Zjawisk
1 2 3 4
Jezdnia od$niezona na - luzny - 6 godz. | W miejscach wyznaczonych :
catej szerokosci - zajezdzony - wystepuje | - gotoledz - 5 godz.
Jezdnia posypana na: - zaspy, jezyki $niezne -6 godz. |- szron -5 godz.
- skrzyzow. z drogami - szadz - 5 godz.
Il |- skrzyzow. z kolejg utrudnienie dla samochoddéw - posniegowa - 6 godz.
- odc. o pochyleniu 4% | osobowych - lodowica - 5 godz.

- przyst. autobus.
- Innych ust. przez
zarzad drogi

Jezdnia od$niezana na - luzny - 8 godz. | W miejscach wyznaczonych
catej szeroko$ci - zajezdzony - wystepuje | - gotoledZ - 8 godz.
IV | Jezdnia posypana na odc. |- jezyki $niezne - wystepuja | - poSniegowa - 10 godz.
decydujacy o mozliwosci |- zaspy . -do 8 godz. | - lodowica - 8 godz.
ruchu Dopuszcza sig przerwy w
komunikacji do 8 godz.
Jezdnia od$niezana w - luzny - 16 godz. | W miejscach wyznaczonych :
miejscach zasp - zajezdzony - wystepuje | - gotoledz - 8 godz.
od$niezony co najmniej - nabdj $niezny - wystepuje | - po$niegowa
V |jeden pas ruchu z - zaspy - wystepuja
wykonaniem mijanek . do 24 godz.
Jezdnia posypana na odc. | Dopuszcza sie przerwy w
decydujgcych o komunikacji do 24 godz.
mozliwosci ruchu .
Jezdnia zasnieZzona . - luzny - wystepuje | W miejscach wyznaczonych :
Prowadzi sig interwen. - zajezdzony - wystepuje | - wszystkie rodzaje $liskosci po
odsniezanie w zaleznoéci | - nabdj $niezny - wystepuje | od$niezaniu — 2 godz.
VI |od potrzeb . - zaspy - wystepuje
Jezdnie posypane po do 48 godz.

od$niezaniu w miejscach
wyznaczonych przez wzdp

Celem ustalenia standardow zimowego utrzymania przyjeto podziat w oparciu o
nastepujace kryteria: kategorie techniczne drog, wazno$¢ dla komunikacji oraz $redni

ruch dobowy pojazdéw ( SRD).

W wyniku tego zaliczono drogi administrowane przez tut. Wydziat Zarzadzania Drogami

Powiatowymi w Ostrzeszowie do nastepujacych standardow:
Standard |l

Jezdnia jest ods$niezana na catej szerokosci. Zwalczanie $liskosci prowadzone jest
przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyzowania z innymi
drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki o pochyleniu podtuznym
pow. 4 %. Zakladany czas od$niezania drogi - nie moze przekraczaC 6 godz. po
ustaniu opadow, z tym Zze dopuszcza sie po intensywnych opadach pozostawienie na
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jezdni lokalnych zasp i ,jezykdw” $niegu utrudniajgcych ruch samochoddéw osobowych.
Zwalczanie $liskosci prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc - w
czasie nie przekraczajgcym 6 godz. od wystgpienia zjawiska powodujacego $liskosc.
Standard IV

Jezdnia jest odsniezana na catej szerokosci. Zwalczanie Sliskosci prowadzone jest
przez posypanie odcinkbw decydujgcych o mozliwosci ruchu. Zaktadany czas
odsniezania drogi — nie moze przekracza¢ 8 godz. po ustaniu opaddw, dopuszcza sie
pozostawienie na jezdni zajezdzonego $Sniegu, zasp i ,jezykow” Sniegu . Dopuszcza sie
rowniez przerwy w komunikacji - maksymalnie do 8 godz. Zwalczanie $liskosci
prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc - W czasie nie
przekraczajagcym 8 godz. od wystgpienia zjawiska powodujgcego Sliskosc.

Standard V

Jezdnia odsniezana w miejscach zasp, od$niezony co najmniej jeden pas ruchu z
wykonaniem mijanek. Zwalczanie $liskosci prowadzone jest przez posypanie odcinkéw
decydujacych o mozliwosci ruchu. Zaktadany czas od$niezania drogi — nie moze
przekracza¢ 8 godz. po ustaniu opaddéw, dopuszcza sie pozostawienie na jezdni
zajezdzonego Sniegu, naboju $nieznego ,zasp do 24 godz. Dopuszcza sie¢ roéwniez
przerwy w komunikacji - maksymalnie do 24 godz. Zwalczanie sliskosci prowadzone
jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc - w czasie nie przekraczajagcym 8 godz.
od wystgpienia zjawiska powodujacego SliskosS¢.

System interwencyjny

Jezdnia zasniezona. Prowadzi si¢ interwencyjne od$niezanie w zaleznosci od potrzeb.
Zwalczanie sliskosci prowadzone jest po od$niezaniu w miejscach wyznaczonych przez
WZDP.

Dopuszcza sie pozostawienie na jezdni zajezdzonego $niegu, naboju $nieznego ,zasp
do 48 godz.

Do posypywania drég powiatowych uzywana bedzie 10 % mieszanka uszorstniajgca.

ODSNIEZANIE

Odsniezanie ma na celu usunigcie Sniegu z jezdni i poboczy drég oraz obiektow
towarzyszacych, jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi itp.
Zakres prac prowadzonych przy odsniezaniu drég oraz technologia robdt wynikajg z
aktualnie obowigzujacych standardéw utrzymania.

Wybér standardéw ods$niezania zalezy od:
- standardu zimowego utrzymania drég
- warunkéw atmosferycznych
- mozliwosci finansowych administracji drogowej
- aktualnego stanu utrzymania drég
Poszczegdinym standardom zimowego utrzymania droég przypisane sg minimalne poziomy
utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania opaddéw sniegu lub Sliskosci zimowej, jak i rdwniez dopuszczalny maksymalny
czas wystepowania tych odstepstw.
W przypadkach skrajnych niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw atmosferycznych i
pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, dlugotrwate burze $niezne niweczace efekty
ods$niezania drdg), osiggniecie i utrzymanie na drogach standardu docelowego moze byé
niewykonalne. Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowaé do aktualnych zmieniajgcych sie
warunkéw na drogach i przyjmowac niekonwencjonalne rozwigzanie, np. od$niezanie tylko
jednego pas ruchu i prowadzenie pojazdéw konwojami organizowanymi przy udziale policji,
zaczynajac od drég o najwiekszym natezeniu ruchu.
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Pojecia ogbine

- SNIEG LUZNY - jest to nieusuniety lub pozostat na nawierzchni po przejéciu ptugdw
$nieg, ktdéry nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego

- SNIEG ZAJEZDZONY - jest to nieusuniety lub pozostat na nawierzchni po przejéciu
ptugdéw $nieg, ktdry nie zostat zageszczony ,ale nie stat si¢ zlodowaciaty.

- NABOJ SNIEZNY - jest to nieusunigta lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci(od
kilku centymetréw),przymarznieta do nawierzchni jezdni

- BLOTO POSNIEGOWE- jest to topniejacy $nieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu
ptugdw i posypaniu jej Srodkami chemicznymi.

Sprzet do odsniezania

Do ods$niezania drog w zaleznos$ci od grubosci zalegajacego $niegu zalegajacego Sniegu

nalezy uzywac:

- Plugoéw lemieszowych lekkich, $srednich i ciezkich ( w tym z mozliwosci zmiennej
geometrii ustawienia lemiesza)

- Odsniezarek mechanicznych, $limakowo- wirnikowych, frezowo wirnikowych, frezowo-
bembnowych, turbinowych

- Rowniarek réznych typéw z zamontowanym ptugiem czotowym dwustronnym jak rowniez
lemieszem wiasnym

- Do ptugdéw lemieszowych :

- Lekkich — zalicza sie optuzone pojazdy samochodowe o fadowno$ci do 6t i ciggniki
rolnicze

- Srednich — zalicza sie optuzone pojazdy samochodowe o fadownosci od 6 do 8 t,
wszystkie samochody o tadownosci do 8t z napedem na 2 lub wiecej osi

- Ciezkich — zalicza sie optuzone pojazdy samochodowe o tadownosci ponad 8t

Sprzet do zrywania naboju $niegowego

Do zrywania naboju $niegowego w zaleznosci od grubosci jego zalegania nalezy stosowac:
- Szczotki mechaniczne montowane na ptugach lemieszowych

- Frezarki montowane na ciggnikach rolniczych

- Plugi lemieszowe i réwniarki wyposazone w specjalnie uzebione lemiesze

- Noze skrawajgce montowane miedzy osiami samochodu

Sprzet pomocniczy
Do ods$niezanie drég nalezy tez uzywaé sprzetu pomocniczego, jakim sg
- Spycharki gasienicowe i kolowe wyposazone w lemiesze , najlepiej o zmiennej
geometrii
- t adowarki wyposazone w lemiesze dwustronne
- Ciaggniki rolnicze wyposazone w ptugi lemieszowe jednostronne

ZAPOBIEGANIE POWSTANIU | LIKWIDACJA SLISKOSCI

Pojecia ogdlne

GOLOLEDZ - jest to rodzaj liskosci zimowej powstatej z utworzenia sie warstwy lodu do 1
mm na skutek opadu mgty roszacej, mzawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temp.
Gololedz wystepuje przy ujemnej lub nieznacznie wyzszej od 0°Ctemp.powietrza. Tak
powstata warstwa lodu na jednakowa grubo$¢ na catej powierzchni jezdni. Gotoledz
wystepuje wtedy, gdy zaistniejg rownoczesnie trzy nastqpu;ace warunki:

. Temp nawierzchni JeSt u1emna
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- Temp. powietrza jest w granicach —6°C do +1°C
- Wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest wieksza od 85%

LODOWICA - jest to rodzaj sliskosci zimowej powstatej w wyniku utworzenia sie warstwy
lodu o grubosci do kilku centymetrow z zamarzniecia nieusunietej z nawierzchni wody
pochodzacej ze stopienia $niegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica wystepuje, gdy po
odwilzy lub opadzie deszczu, nad powierzchnia jezdni obnizyta sie temp. powietrza ponizej
0°C. Im szybsze jest obnizenie temp. tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak
powstata warstw lodu ma zwykle rézng grubos$¢ na catej powierzchni jezdni.

SLISKOSC POSNIEGOWA - jest to rodzaj $liskosci zimowej powstatej w wyniku
zalegania na jezdni przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunigto ubitego $niegu ,
pokrywajacego jag catkowicie lub cze$ciowo warstewka o grubosci kilku milimetréw.

SZRON - jest to osad lodu, majacy na og6t wyglad krystaliczny, przybierajacy ksztatt lasek,
igiefek itp. Tworzy sig proces bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temp.
ponizej 0°C

SZADZ - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgtly lub
chmury), gdy temp wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od 0°C

Materiaty do usuwania sliskosci zimowej

Do usuwania o fagodzenia skutkéw sliskosci zimowej nalezy stosowaé nastepujace srodki

chemiczne i materialy uszorstniajgce

a) materialy chemiczne

- 0l (chlorek sodu NaCl) g PN-86/C-84081/02

- s0l drogowa — ok. 97%NaCl +2,5% CaClz2+ 0,2% KasFe

- nawilzona sél: 30%solanki

- chlorek wapnia techniczny

- chlorek magnezu

- mieszaniny

zaleca sie stosowanie soli o bardziej jednorodnym uziarnieniu, poniewaz zapewnia ona

wieksza rownomiernosc pokrycia grogi podczas posypywania.

b) materiaty uszorstniajace ( do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu)

- piasek o uziarnieniu do 2 mm

- kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm ( zalecana do uszorstnienia ubitego $niegu)

- kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2-4 mm

- zuzel wielkopiecowy kawatkowy, kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 4 mm

- zuzel kotlowy (paleniskowy)kruszywo niesortowane o uziarnieniu do 8 mm
(zalecany do uszorstnienia ubitego $niegu)

- jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3%
soli

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze

zawiera¢ zanieczyszczen ilastych, gliniastyvh. Jednorodnos$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia

wieksza rownomiernos¢ pokrycia drogi podczas podsypywania

Dobér materiatéow do usuwania sliskosci w zaleznosci od panujacych

warunkéw pogodowych

W zalezno$ci od typu spodziewanej lub juz wystepujacej $liskosci nalezy stosowaé
odpowiednie metody i wydatki jednostkowe (dawki)materiatow.
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Zapobieganie powstaniu gotoledzi

Dziatalno$¢ nalezy rozpocza¢ po stwierdzeniu, ze temp. nawierzchni jest ujemna ze temp.
powietrza wynosi od —6°C do do +1°C,a wzgledna wilgotno$¢ powietrza osiagneta 85% i
dalej wzrasta. Nalezy wowczas rozsypac srodki obnizajgce temp. zamarzania wody na catej
szerokosci jezdni.

Zapobieganie powstania lodowicy

Dziatalno$¢ nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temp. powietrza obnizajgc sie spadfa do

+1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu, albo nawierzchnia jest

wilgotna. Nalezy woéwczas wykonag:

- mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejgcego $niegu lub wody przed obnizeniem
sie temp. powietrza ponizej 0°C

- rozsypanie odladzajgcych srodkow chemicznych

Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego

lub ubitego $niegu

Warunkiem usuniecia z nawierzchni warstwy gofoledzi ,szronu lub cienkie warstwy
zlodowaciatego lub ubitego $niegu(do 4 mm), nalezy rozpoczaé na jej powierzchni $rodki
chemiczne. Grubych warstw lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu nie nalezy usuwac za
pomocg $rodkéw chemicznych z uwagi na ochrone srodowiska i wysokie koszty.

Likwidowanie $nieznego $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé wylgcznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po
przej$ciach ptugdbw mozna likwidowaé za pomocg materiatdbw chemicznych, rozsypujac je na
nawierzchni. W przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubos¢ warstwy spadfego
$niegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza sig. Niecelowe jest stosowanie Ssrodkow
chemicznych przy opadach $niegu w temp. nizszej niz —15°C

Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciatego sniegu

(ponad 4 mm)

Warstwy powinny by¢ usuwane z nawierzchni mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunigciu
mechanicznym warstw lodu lub $niegu mozna zastosowaé $rodki chemiczne do likwidacji
cienkich pozostatosci lodu i $niegu. Warstwy tego typu moga by¢ rowniez uszorstniane przez
posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m? jednorazowo.
Posypywanie nalezy powtarza¢ w miare usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdéw.

USZORSTNIANIE UBITEGO SNIEGU
Do uszorstnienia ubitego $niegu nalezy stosowac jedno lub dwukrotne posypywanie w ciggu
dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym kazdorazowo 100-150 g/m?

ZIMOWE UTRZYMANIE DROG POWIATOWYCH

Zimowe utrzymanie drég powiatowych na terenie powiatu ostrzeszowskiego bedzie
prowadzone od 01 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. Catoksztatt robot zimowego
utrzymania drég prowadzit bedzie Obwédd Drogowy w Grabowie Wojt.

Dyzury petione beda calodobowo w razie potrzeb przez pracownikow Wydziatu
Zarzadzania Drogami Powiatowymi na terenie Obwodu Drogowego w Grabowie Wodijt.
27anrtel. 732 07 65.

Koordynatorem i petnomocnikiem WZDP w Ostrzeszowie ds. zimowego utrzymania
drég jest Pan Jan Niedzwiedzki tel. stuzb. 732 07 65 kom. 603 77 25 66.

Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi dysponuje jednym sktadowiskiem mieszanki
uszarstniajgcej Grabow Wéjt. — poj. 1000 Mg
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Zimowe utrzymanie drog prowadzone bedzie zgodnie z Zarzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 r.

W standardach IV i V zimowego utrzymania ujeto do zwalczania $liskosci miejsca
szczegolnie niebezpieczne ( skrzyzowania, pochylenia, tuki, przystanki autobusowe ).
Szczegotowe wykazy miejsc do posypywania stanowig zatgczniki do niniejszego
informatora.

Wykaz ulic powiatowych podlegajacych zimowemu utrzymaniu

lll standard
Ostrzeszow

lll standard km
ul. Zamkowa 1,3
ul. Grunwaldzka 1,0
ul. Grzybowa 1,1
ul. Le$na 1,5
ul. kgkowa 1,0
ul. Piastowska 0,7
ul. Pogodna 0,9
ul. Powstancow Wikp. 1,6
Razem: 9,1

IV standard

Grabow
IV standard km
ul. Przemystowa 0,9
Razem: 0,9

IV standard

Mikstat
IV standard km
ul. Kaliska 1,2
ul. Krakowska 0,3
ul. Mickiewicza 0,4
ul. Brzozowa 0,9
ul. Okrezna 0,2
ul. Polna 0,6
ul. Stowackiego 1,0
Razem: 4,6

Ogétem ulice: 14,6 km
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Wykaz drég powiatowych

IV standardu zimowego utrzymania

IV standard km

5316 Parczew — Mikstat 3,4
5574 Ostrzeszéw — Mikstat 10,7
5576 Ostrzeszéw — Doruchdow 75
5585 Grabdw - Kraszewice 17,8
Razem: 39,4

Wykaz drég powiatowych

V standardu zimowego utrzymania

V standard km
5313 Kaliszkowice Otob. - Masanéw 1,1
5317 Strzyzew — Namystaki 0,9
5333 Chynowa — Biskupice Zabar. 4,7
5334 Antonin — Niedzwiedz 5,2
5575 Wyszandw — Kuznica Bobr. 10,2
5577 Miedzyb6rz — Szklarka Mysl. 8,7
5578 Kobyla Géra — Kuznica Mysl. 4
5579 Kobyla Géra — Parzynéw 4,8
5580 Turze — Ostrzeszow 8
5581 Kobyla Géra — Stupia 11,4
5582 Kottéw — Kaliszkowice Otob. 5,6
5583 Siedlikow — Kaliszkowice Ofob. 10,5
5584 Przedboréw — Bukownica 5,4
5586 Kraszewice — Salamony 15,1
5587 Grabdw — Osiek 8,5
5588 Spodle — Kraszewice 2,9
5589 Kuznica — Mielcuchy 7,6
5590 Biadaszki — Mielcuchy 7,5
5591 Wyszandw — Bobrowniki 8,4
5592 Doruchéw — Bobrowniki 5,9
5593 Doruchbéw — Morawin 7,8
5594 Ostrzeszéw —dr . kraj. 449 6,5
5595 Doruchéw — Przytocznica 7
5596 Bukownica — Kuznica 5.1
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5597 Kraszewice — Maczniki 2,8
5598 Bukownica — Przytocznica 4,4
5599 Kepno — Doruchéw 2,8
5601 Bralin — Marcinki 0,9
5614 Kraszéw — Marcinki 9,8
5676 Korzen — Torzeniec 0,8
6232 Brzeziny — gr. wojew. 7,1
Razem: 191,4

WZDP w Ostrzeszowie utrzymuje ciag pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej nr 5594 na odcinku
od ul. Grzybowej do m. Myje — dtugo$¢ odcinka 810 m (nawierzchnia bitumiczna)

Drogi powiatowe podlegajace zimowemu utrzymaniu
system interwencyjny

system interwencyjny km
5315 Mitaszka - Jeziorki 1,9
5333 Chynowa - Biskupice Z. 2,2
5334 Antonin - Niedzwiedz : 0,5
5340 Sos$nie Szklarka M. 4,2
5586 Kraszewice - Czajkéw 1,7
5588 Spoble - Kraszewice 41
5590 Biadaszki - Mielcuchy 1,2
5591 Wyszandw - Bobrowniki 2,7
5600 Kepno - Marcinki 1,9
Razem 20,4
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BAZY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG POWIATOWYCH

1) Obwdd Drogowy
Wydziatu Zarzgdzania Drogami Powiatowymi w Ostrzeszowie

Grabow Woijtostwo 27 a

Dyzurny Akcji Zimowej - telefon : 732 - 07 — 65
tel. komérkowy 519 332 765
tel. komérkowy (w godz. 6-14) 603 77 25 66

2) Wydziatu Zarzadzania Drogami Powiatowymi w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 17

63 — 500 Ostrzeszéow - telefon: 732 -07 —60

Wydziat Zarzadzania Drogami Powiatowymi w Ostrzeszowie



Zimowe utrzymanie drég powiatowych 2019/2020

SPRZET PRZEZNACZONY DO ODSNIEZANIA DROG
WZDP OSTRZESZOW

PLUGI SAMOCHODOWE LEKKIE:

1. Ptug lekki jednostronny

PLUGI SAMOCHODOWE
SREDNIE:

1. Plug Sredni jednostro'nny PJ -10

2. Ptlug $redni jednostronny — 2 szt.

PLUGI CIAGNIKOWE:

1. Plug ciggnikowy

2. Ptug ciagnikowy

3. Plug ciagnikowy — 2 szt.
4. Ptug ciggnikowy — 2 szt.
5. Ptug ciggnikowy — 2 szt.

6. Ptug ciagnikowy — 1 szt.

Iv.

SPRZET CIEZKI:

1. tadowarka Fadroma - 1 szt.
2. Rowniarka — 1 szt.

3. Rowniarka — 1 szt.

4. Komatsu — 1 szt.

5. Spycharka — 1 szt.
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SPRZET PRZEZNACZONY DO ZWALCZANIA SLISKOSCI ZIMOWEJ
WZDP OSTRZESZOW

PIASKARKI SAMOCHODOWE
P-1: 5 szt.

PIASKARKI CIAGNIKOWE PIAST:
1 szt.

LADOWARKI:

tadowarka TO-49
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